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Description technique des projets

Localisation sur 2 zones de la commune

O O OO OO

| at i

sat.i
des

on dbo

on de
dos si

un

| a
er s

ma t

de mesur e

td D Zone d'étude

5 Te

W

87

Projet éolien des Bosquest/Extension
des portes du Cambrésis

Zone d'étude
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WESB

Energie du Vent

‘ Parc des portes du Cambrésis [

Fond de carte : IGN - Scan 25
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B
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Mise en service du Parc Eolien des Portes du Cambreésis en juin 2018
Présentation de la potentielle extension du parc fin 2018
| nst al
Fin 2020 : démarrage de la concertation
Final
D®p1tt

en avr il 2020

mpl antation avec pr®sentati o

4 machines

180m de hauteur
en bout de pale

+700m de distance
minimale aux
habitations



Description technique des projets

2 modeles proposeés afin de respecter le parc existant mais aussi optimiser la production
do®l ectricit®

f 4.4 Choix de I'éolienne 23
126 \ ~ .
Le projet d’extension des Portes du Cambrésis porte sur |a création d’une installation composée d’une éolienne M 0 d e I e 1 - P 0 u r I O e X t e n S I O
(puissance unitaire de 3,6 MW et hauteur maximale de 180 m bout de pale) et d’un poste de livraison.
A la date de dépét, le modéle d’aérogénérateur qui équipera le projet éolien des Portes du Cambrésis est E I H d P t d C b 24 H
déterminé. Il s'agit de la VESTAS V126 — 3,6 MW dont les caractéristiques techniques sont les suivantes : 0 I e n e S O r e S u al I l re S I S
I VESTAS - V126 \ . .

o (Modele identique-V 126)

Hauteur de moyeu (m) 117

Hauteur en bout de pale (m) 180

Diamétre maximum a la base du mat (m) 4,45

Longueur d'une pale (m) 61,1

Largeur maximale d'une pale (Corde) (m) 4 = g

Diamétre du rotor (m) 126

Hauteur bas de pale minimale (m) 54,6

Tableau 3. Modele d’aérogénérateur retenu B
T Terrain

Figure 1. Plan de facade de la VESTAS V126.

L6 —_
Le projet des Bosquets porte sur la création d’une i i de 3 éoli i unitaire de —
4,5 MW et hauteur maximale de 180 m bout de pale) et d’un poste de livraison. /
N\ - . . Ala date de dépot, le modéle d’aérogénérateurs qui équipera le projet éolien des Bosquets est déterminé. Il s’agit //
M O d e I e 2 - O ptl I I l I Sat I 0 n d e de la VESTAS V136 — 4,5 MW dont les caractéristiques techniques sont les suivantes :
. A i Eolienne(s) Gabarit retenu - V136
production avec la méme i i
Hauteur de moyeu (m) 112
hauteur-180m (V 136 e iy =
Diamétre maximum a la base (m) 4,45
Longueur d’une pale (m) 67,1
Largeur maximale d'une pale (Corde) (m) 4,1
Diamétre du rotor (m) 136
Hauteur bas de pale minimale (m) | 44,9
Tableau 3. Modeéle d’aérogénérateurs retenu B
S —Terrain Terrain )

Figure 1.  Plan de fagade de la VESTAS V136 5




Description technique des projets

Poste de livraison proposéee pour chaque parc (raccordement des machines au Poste Source)

WEB
Nouveau poste de Benne a ordure habillée avec un

livraison bardage similaire au poste de W.E.B Enegie du Vent SAS

s S8A fue du Dessousdes Bergs Parc Eolien des Bos quets-

tel:+33(0) 18479 24 40
e-mail : edv@web.energy

Nouvel emplacement

PARC EOLIEN DES
BOSQUETS

Commune de Flesquiéres
Département du Nord (59)
Région Haut-de-France

31/08/2022

POSTEDELIVRAISONETBENNEA
ORDURE PERMANENTE

Benne  ordure habillée avec un I h't'ﬁ

Nouveau poste bardage similaire au poste de W.E.B Enegie du Vent SAS
Poste de livraison existant de livraison livraison 58A, Rue du Dessous des Berges
75013 Paris, France
tel:+33(0) 184792440
e-mail : edv@web.energy
adresse web : www.web.energy/fr

EXTENSION DU PARC
EOLIEN DES PORTES DU
CAMBRESIS
Commune de Flesquiéres
Département du Nord (59)
Région Haut-de-France

30/09/2022

Extension du Parc Eolien des

POSTES DELIVRAISON ETBENNE
A ORDURE PERMANENTE

Portes du Cambreésis- Ajout sur
| 6empl acement exi stant




Description technique des projets

Raccordements potentiels des machines
C 2 options:
A

Raccordement de la machine seule a Prémy et des 3 machines a
| Chevaleret Il
Raccordement de la machine seule aux 3 autres machines avec un
léger bridage puis raccordement des 4 machines a Chevaleret Il

Contexte dynamique
POSSIBILITE DE RACCORDEMENT FLESQUIERES

\

PARC EOLIEN DES
BOSQUETS

EXTENSION DU PARC
EOLIEN DES PORTES DU
CAMBRESIS

Commune de Flesquitres
9

tement du Nord
Région Haut-de-France

., Légende
4 Vs a Zone du projet
e 7 A Raccordement probable

Realisation: WEB tnergie au vent
FCE- 01/07/2024
7 Echelle: 1:9000

WEB |

Energie du Vent




Description technique des projets

Contexte éolien autour des machines

Projet éolien des Bosquets (59)

Demande d’Autorisation Environnementale

C Légere différence entre les 2 zones mais
globalement contexte similaire

Contexte éolien

Aires d'étude

[ zone d'implantation Potentielle (21P)
[ Aire d'étude immédiate (600 m)
Aire d'étude rapprochée (6 km)

"3 Aire d'étude éloignée (20 km)

C Contexte dynamique (de nouveaux parcs
pourraient voir le jour) B e vecdsrepbcsdit

Umites administratives
= =+ Limite départementale

e Contexte éolien

WEB ® Eolienne construite
® Eolienne accordée

:f’};:d_:"" - ® Projet en instruction

Projet éolien des Portes du Cambrésis (59)
Demande d’Autorisation Environnementale

Contexte éolien

Aires d'étude
] 20ne d'implantation Potentielle (21P)
[0 Aire d'étude immédiate (600 m)
3% Aire d'étude rapprochée (6 km)
1 Aire d'étude éloignée (20 km)
Projet

% Eolienne projetée
Projet

®  Projet du Parc éolien des Bosquets
(Contexte éolien

® Eolienne construite

® Eolienne accordée

® Projeten instruction
Limites administratives
= = ¢+ Limite départementale

Réslsation :AUDOICE, vil 2024
QUAiCE Soures e fondsecare -1 scan 100
Sourcesde dones - OREAL DY - WEB-ENERGIE - AUDDICE, 2024

o 4 8

Kilométres.

‘ Réalisation : AUDDICE, avrl 2024
Sources de fond de carte : IGN SCAN 100

S| |, Sources de données :IGN ADMIN EXPRESS - DREAL HOF

OUddIC

- WEB-ENERGIE - AUDDICE, 2024




Codts prévisionnels par parc

FLES l-ext v2

Projet FLES l-ext
Version 2
Label rev NBL april 24
Capaciti 3,60 MW
Durée exploitation 25

BOSQ v2

Modéle Vi2é

nombre d'éoliennes 1 X

Modéle V136

nombre d'éoliennes 3 X

Projet BOSO

Version 2

Label rev NBL April 24
Capacitié 12,60 bW
Durée exploitation 25

Heures eg pleine puissancy 2960
prix moy f MWh 93,60
maoy OPEX / MWh 36,29
CAPEY par MW 1572k

Puissance nominals 3,6 MW
Puissance totale 3,6 MW
Développement 197 k Durde {an) 20
Foncier 5k Taux d'inténét 4, 50%
Raccordement BITk ratio couverture dette 1,50
Eol et fondations 4152 k
Infrastructures 649 k
Autre 195k
Contingences 1k
Total CAPEX 6325k
Puissance nominal 4,2 MW
Puissance totale 12,6 MW
Diveloppement 739k Durée (an) ]
Foncier 15k Taux d'intérét 4,50%
Raccordement 2569k ratio couverture dette 1,50
Eol et fondations 12 690 k
Infrastructures 2046k
Autre 813k
Contingences 43 k
Total CAPEX 19 804 k




Présentation des Etats Initiaux




Etude environnementale

Quoext que <coOest

?

WLO®t ude environnementale oun ®col oaoi nue
e s t I 6 une d es p | — ces RECAPITULATIF GENERAL DES INTERVENTIONS PAR SAISON
site. Mois
J|F AIM|IJI]| J Total
\WElle est réalisée sur les 4 saisons, soit un e ! 1 2
cycle de vie de | 6®co mobiles 11212]°2 13
via des visites de te Fooutes D'avril a
éCOIOgues_ Chiroptéres (7 mois) octobre
) ity 4 s
WCbest sur | a base de Transect 1
mesures doatt ®nuati O0n | oiseaux |Sortes 2 | 2 20222 24
environnementaux sont élaborées selon Amphibiens 1
la logique Eviter & Réduire 8 Compenser. Entomofaune 1

\WUne étude en hauteur pour les chauves -
souris est egalement réalisée via le mat
de mesure

11



Etude environnementale

Enjeux avifaunes

& Axe de migration  diffus

A Principalement des
especes non sensibles a
| 6®ol i en

- & Nidification

A Présence de plusieurs
especes a enjeux (Tarier
patre , Epervier d 3 Eur,op e
Faucon crécerelle et

Busard Cendre)
i
.../ Préconisations

A Eloignement des aires de
repos

A Eloignement des nids

A Mesures de bridage

b,

Projet éolien de Flesquiéres 2 (59)

Enjeux
avifaunistiques

WEB

Energie du Vent

\ Réalisation : TCA - 2021

\

/

D Zone d'étude

* Nidification certaine du Tarier patre

a5

* Nidification probable de Faucon crécerelle

ﬁ Nid d'Epervier d'Europe

| | m=w— Axe de migration diffus de l'avifaune

[ Zonede halte de l'avifaune en période
©  demigration et d'hivernage*

* Le busard cendré est probablement nicheur dans la zone 2 et
ses alentours mais il n'est pas possible de définir une zone
précise

o 0,75 1,5 km

Fond de carte : IGN - Scan 25
\Soun:edes données : WEB Energie du Vent

.




Etude environnementale

Enjeux chiropteres

FLESQUIERES/HAVRINCOURT : SENSIBILITE CHIROPTEROLOGIQUE (CARTE TEMPORAIRE)

( Peu de sensibilité $ .
- C Données du mét : LMY

A a80m de hauteur : 50
contacts, uniguement de la
Pipistrelle (Kuhl et commune)

A au sol : 500 contacts, 90 % |-
de Pipistrelles (Kuhl, commune |
et Nathusius), 10 % restants
sont de la Sérotine, de la
Noctule et des Murins.

Légende :

Zone de sensibilité forte
pour les chiroptéres

Zone de sensibilité

- moyenne pour les

chiroptéres

Autres écoutes :

A Mémes espéces

Zone de sensibilité faible
pour les chiroptéres

/ Axes de transit locaux

'h o 7 Cardons ‘,‘ﬁneﬂems Sk
Y gl / g
1 . ]
Echelle 1: 25000 / & Chemin &
l de Villers

13



Etude environnementale

.

Syntheses des enjeux suites aux B e e e

LEGENDE

inventaires écologique par zone

» Zone d'implantation Potentelie
O Zone tampon de 500 m

@ Eobenne en service

Niveau giobal de senzibilité écologique
T Assezfort
Chroptéres
ACUVNe CONStALER MOyenne
O au zone
Avitaung
FiGuRe 37 : SYNTHESE DE LA SENSIBILITE ECOLOGIQUE EY SES ENJEUX g - Diversis supirieure au reste de a 2008
Nidfication 0 nomireuses
almenare
Faible
A Chiropléres - dversht spocifique ot acthvité constatée
Faibles & trés faibles.
Sasices

Axiauns - quelques.
e plaing (Alouetie des champs, Perori grise. )

/' Axe de ransit, couloir de chasse des
J  criroperes

&w Migration dtfuse de l'avitaune

Vioie de déplacemnent de divers espéces Zone de halte pour 'avilaune hiveenante 7 Axe do transk, coulor de chasse des
{Pigeon ramier, Vanneau huppé, laridés, . ot migratrice (Pigeon ramier, Etoumeay / chiroptives
Etoumeny sansonnet...) sansonnat, Geive lome, Vanneau huppd...)
% 200 Go nicification prodable aliou Conang
Migration diffuse de F'avtaune pavimoniale (Tarier pave, * Station ce Renoude u Japon (Reynoutria
B Vg ko) Japonica) . exchique ervahissante 14




Etude paysageére et patrimoniale
Quoe€xt gque codOest ?

WLO®t ude paysag es

| © i ni ti al S i

\WElle est réalisée sur 3 échelles paysageres
différentes :

APe®rimtre dé®tude i mm®di at (2“ )
APe®rimtre dé®tude rapproch® (5 /7 10

APerimtre dé®tude ®l oign® (20 k'm)
- AR

C Elle caractérise les grandes L R/RRATAN .
caracteristiques paysageres des e

d i f f ® r e n t S p ® r i m t r e S d 6 ® t Ph;-to-grap;I:deI‘:glisefoniﬁéeSaint-RémydeMariy-Gomont

C Elle identifie notamment les enjeux de
visibilité depuis les entrées et sorties de
village, de co-visibilité avec des sites
patrimoniaux ou historiques et de
saturation visuelle.

"L
source : Morumentum Wi

15



Etude paysageére et patrimoniale

Vi Contexte local

% 5 S B - g i R Lt e Cambra — %!
= | B > 5 37 B T = A\ AN P 5 | Q06 > %
WERSB o\ > - 5 P a8 T S i > i S £ 2 -

L. P & / -\\ / e 23 A ) % ! B y
Energie du Vent Y 4 Jien-Artoi 7 a i = \ L ’ !

Projet éolien des Bosquets (59)

Demande d’Autorisation Environnementale

CARTE 13. Le patrimoine de l'aire d’étude
rapprochée des 6 kilométres

[] zone d'implantation Potentielle (IP)
[ Aire d’étude immédiate (600 m)
1} Aire d’étude rapprochée (6 km)

==== Limite départementale

M Mémorial de Louverval 3 Doignies, site UNESCO du front
ouest de la Grande Guerre

A Patrimoine protégé a l'article L151-19

SN 23 g DA
z : )
* Monument non protégé /\/’\,/\ . & < '/R\i):r Z ., !
/ . ritlk:emeteﬁ
\\ 4 /
&

Q,;?.

§ o:;ani&u‘m.‘ Foud cermmtary

!mnar'v.r 1

| T
A foniaralg, g
s

5 o T
A

b
// Vi

Réalisation : AUDDICE, 2024

., ‘Source de fond de carte : IGN scan 100
avddicé '"‘

itps:/fwww.paysagessetsites-desmemaire.fr/

© Monument de sensibiité modérée
) Aire d'étude immédiate (600 m) . Monument de sensibilité faible
U1 Aire d'étude rapprochée (6 km) » Monument de sensibilité trés faible (pas de photomontage)

-=== Limite départementale

Carte 11. Sensibilités du patrimoine dans I'aire d’étude rapprochée




Etude paysageére et patrimoniale
Analyse site par site (exemple)

Projet éolien des Bosquets (59)
Expertise paysapire, patrimoniale et tourkstique

Sucrerie British Cemetery : au nord de la D930, 3 Graincourt-lés-Havrincourt, ce cimetiére est éloigné de Ia ZIP (a Bristish ¢ y se trouve trés en contrebas du terrain accueillant |a ZIP. Uétendue de plateau fait quun
3,7 kilometres). De plus, la perspective principale du cimetiére ne s'oriente pas en direction de la ZIP. Ce lieu de projet éolien sur la ZIP y sera trés faiblement visible. Aucun ph n'est isagé
ire est tres faibl ible 3 un projet éolien sur la ZIP. Aucun ph. ge n'est envisagé

FIGURE 21. Coupe depuis le cimetiére britannique de M
I Eglise Saint-Quentin (reconstruction) présente a Villers-Plouich a été créée par l'architecte Pierre Leprince-
Ringuet, aussi a I'oeuvre de la chambre du e de Cambrai. L'étude de |a covisibilité directe avec la ZIP ne

OGRAP - 2 = smetitre «S ORFTRYS montre pas de sensibilité. Si la vue depuis le sud-est par la D89 permet de prendre de la hauteur sur le village de
PHaT Eg2 e majeure du it e brisien v vallée, les ceintures bocagéres ne favorisent pas de continuité visuelle. Les enjeux sont donc trés faibles.

Ernest Gaillard. Son clocher ajoureé est inspiré de I'église du Raincy (93) réalisé par les fréres Perret.
Une vue d'intérét est possible depuis Ia rue Victor Hugo. Toutefois, I'étude de Ia covisibilité avec |a ZIP montre que
les arbres fastigiés du terrain sportif constituent un avant-plan de I3 ZIP. De plus, compte tenu de la distance de
3,8 kilométres, un projet éolien sur |a ZIP ne sera pas de nature a créer une concurrence d'échelle sur I'édifice, qui
restera la dominante de I3 vue. Lenjeu y est trés faible, ne né i pasdé par ph

PHOTOGRAPHIE 48. Vue depuis la D89 sur leglise du village de Vilers-Plouich

Villers-Plouich Communal cemetery prend place dans une vallée humide escarpée. La coupe entre le cimetiére et la
ZIP révéle un front de relief immédiatement présent en interface. L'éolienne |a plus éloignée des Seuils du Cambrésis
apparait déja fortement cachée par le relief bien qu’elle ne soit qu'a 2 kilométres du monument.

Aucun ph n’est donc :

PHOTOGRAPHIE 44. Eglise du Raincy
. FIGURE 22. Coupe depuis le cimetiére militaire du centre villageois de Villers-Plouich

Cimetiere

Les Seuils du Cambresis

PHOTOGRAPHIE 45. Vue sur I'eglise de Fontane-Notre-Dame depuis Ia rue Victor Hugo

PHOTOGRAPHIE 47. Dominant le cimetiere



Etude acoustique
Quel est le contexte acoustique?

\WLe®t ude acousti gue est | dune des pi ces clef de | 6®tat initial du site.
\VElle est réalisée sur deux directions de vents différents, de maniére a tenir compte de tous les facteurs sonores, y
. compris saisonniers (vent dans les feuilles des arbres par exemple).

Elle consiste " mesurer | e bruit ambiant via des sonom tres (micros) 1ins
Tableau récapitulatif du bruit ambiant en fonction de la direction du vent et la période (diurne ou nocturne)
| L a Loi autorise une O06®mergence sonored du parc en activit® additionnel]l

A | 5 dB en journée
A 3 dB pendant la nuit
A Le Parc ne peut pas augmenter le niveau du bruit ambiant au -dela de ces limites
Un contr!'l e sonore est obligatoire dans | dann®e qui suit | a mise en ser

‘ F 2 G i 122
Position et nom de la ZER
étudiée

00

270° 90°

e

”| LaRaperie

180°

Rose des vents pour la zone du projet.
Elle identifie clairement un régime majeur de
vent en provenance du Sud-ouest

18




Etude acoustique

1-Emergences brider:

Contexte acoustique du projet

Caracteristiquesles?2 sitesa retenir:

C Relief peu marqué au regard des dimensions des
éoliennes,

C [ QI O agkiddlaein Hériode diurne et la végétation
environnantesontlesprincipalessourcessonores

C Lesautoroutes A2 et A26 peuventavoir une influence
surcertaineszonesde mesures

C PasR QS Y S NsHpplghtestairepour les 3 turbines a
f Q2 deFlasquiéregavecune machineen moins)

C Emergencelimitée pour le projet RQSEG SyLa A
machinev,l directign de vent (pvasAIes ventsdominants),
périodeR QS Y S N&tldtgf O S

Vent de nord-est i Période nuit :

Emergences réglementaires modélisées

A Risque de dépassement des seuils réglementaires pour 6 m/s et
7 m/s

VENT NORD-EST - PERIODE NUIT

Vitesse du vent (ref 10 m) 3 m/s 4 mls 5 m/s 6 m/s 7 mls 8 mis 9 m/s
L eol 22,5 25,7 29,8 33,7 34,5 34,5 34,5
N Lres 28,0 30,5 33,0 34,5 37,0 39,5 40,5
Graincourt
L amb 29,0 31,5 34,5 37,0 39,0 40,5 41,5
L eol 25,8 29,2 33,4 37,4 38,2 38,3 38,3
. Lres 30,5 32,0 33,5 35,0 37,0 39,5 41,0
La Raperie
L amb 32,0 34,0 36,5 39,5 40,5 42,0 43,0
L eol 23,8 26,8 30,9 33,8 34,3 34,1 34,5
N Lres 27,5 28,5 32,0 35,0 40,0 41,5 43,5
L'Arbrisseau
L amb 29,0 30,5 34,5 37,5 41,0 42,0 44,0
L eol 20,1 23,4 27,6 31,5 32,4 32,4 32,5
_ Lres 26,0 26,0 27,0 30,0 32,5 35,5 37,0
Ribécourt
L amb 27,0 28,0 30,5 34,0 35,5 37,0 38,5
L eol 21,4 24,9 29,8 33,0 33,5 33,6 33,6
. Lres 26,5 29,0 29,5 30,0 33,5 38,0 38,5
Havrincourt
L amb 27,5 30,5 32,5 35,0 36,5 39,5 39,5

Emergence

*Bruit ambiant inférieur a 35 dB(A)

L eol : bruit particulier des éoliennes étudiées - L res : bruit résiduel en dB(A) - L amb : bruit ambiant en dB(A) - E : émergence en dB(A)

Conformité évaluée / arrété du 26 aolt 2011

{

Risque de dépassement des valeurs autorisées

2- Emergence aprésridage:

VENT NORD-EST - PERIODE NUIT

Havrincourt

Vitesse du vent (ref 10 m) 3 m/s 4mls 5m/s 6 m/s 7 m/s 8 mis 9 m/s
L eol 22,5 25,7 29,8 32,1 34,0 34,5 34,5
. Lres 28,0 30,5 33,0 34,5 37,0 39,5 40,5
Graincourt
L amb 29,0 31,5 34,5 36,5 39,0 40,5 41,5
2 L eol 25,8 29,2 334 35,3 37,2 38,3 38,3
. Lres 30,5 32,0 33,5 35,0 37,0 39,5 41,0
La Raperie
L amb 32,0 34,0 36,5 38,0 40,0 42,0 43,0
L eol 23,8 26,8 30,9 33,0 33,9 34,1 34,5
. Lres 27,5 28,5 32,0 35,0 40,0 41,5 43,5
L'Arbrisseau
L amb 29,0 30,5 34,5 37,0 41,0 42,0 44,0
L eol 20,1 23,4 27,6 29,8 31,7 32,4 32,5
- Lres 26,0 26,0 27,0 30,0 32,5 35,5 37,0
Ribécourt
L amb 27,0 28,0 30,5 33,0 35,0 37,0 38,5
L eol 21,4 24,9 29,8 32,8 33,4 33,6 33,6
Lres 26,5 29,0 29,5 30,0 33,5 38,0 38,5

L amb 27,5 30,5 32,5 34,5 36,5 39,5 39,5

Emergence

*Bruit ambiant inférieur & 35 dB(A)
L eol : bruit particulier des éoliennes étudiées - L res : bruit résiduel en dB(A) - L amb : bruit ambiant en dB(A) - E : émergence en dB(A)

Conformité évaluée / arrété du 26 aolt 2011

DRicmia Ao Adnacecamant Adac valalire artnricdoc
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Etude acoustique
Contexte acoustique du projet

Pas ddoridagenecessaire:

VENT SUD-OUEST - PERIODE JOUR

Vitesse du vent (ref 10 m) 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s
L eol 22,7 25,8 29,9 33,5 34,2 34,1 34,2
. Lres 37,5 38,0 41,5 42,5 45,0 46,5 50,0
Graincourt
L amb 37,5 38,5 42,0 43,0 45,5 46,5 50,0
L eol 24,7 27,2 30,5 33,5 34,1 33,6 34,4
) Lres 36,5 37,0 39,5 42,0 43,5 45,0 475
La Raperie
L amb 37,0 37,5 40,0 42,5 44,0 45,5 47,5
L eol 23,2 26,5 31,5 34,4 34,7 34,7 34,8
) Lres 29,5 33,5 38,0 41,5 44,0 47,0 48,5
L'Arbrisseau
L amb 30,5 34,5 39,0 42,5 44,5 47,5 48,5
L eol 16,5 18,3 21,4 23,7 24,0 23,7 24,2
. Lres 29,5 29,5 30,5 34,5 35,5 38,0 39,0
Ribécourt
L amb 29,5 30,0 31,0 35,0 36,0 38,0 39,0
L eol 18,4 20,2 23,1 24,0 23,8 22,5 24,5
. Lres 32,0 33,0 35,0 37,0 38,5 40,0 41,0
Havrincourt
L amb 32,0 33,0 35,5 37,0 38,5 40,0 41,0

*Bruit ambiant inférieur & 35 dB(A)

L eol : bruit particulier des éoliennes étudiées - L res : bruit résiduel en dB(A) - L amb : bruit ambiant en dB(A) - E : émergence en dB(A)

Conformité évaluée / arrété du 26 ao(t 2011

{

Risque de dépassement des valeurs autorisées

VENT SUD-OUEST - PERIODE NUIT

Vitesse du vent (ref 10 m) 3m/s 4mls 5mis 6 m/s 7mis 8 mis 9mis
L eol 22,7 25,8 29,9 33,5 34,2 34,1 34,2
: L res 29,5 31,5 34,0 36,0 38,5 40,5 43,0
Graincourt
L amb 30,5 32,5 35,5 38,0 40,0 41,5 43,5
L eol 24,7 27,2 30,5 33,5 34,1 33,6 34,4
. L res 30,5 31,5 33,0 34,0 37,0 38,5 42,0
La Raperie
L amb 31,5 33,0 35,0 37,0 39,0 39,5 42,5
L eol 23,2 26,5 31,5 34,4 34,7 34,7 34,8
) L res 27,0 28,5 31,5 34,5 38,5 40,5 42,5
L'Arbrisseau
L amb 28,5 30,5 34,5 37,5 40,0 41,5 43,0
L eol 16,5 18,3 21,4 23,7 24,0 23,7 24,2
- L res 25,5 26,5 27,0 29,0 32,0 35,0 37,0
Ribécourt
L amb 26,0 27,0 28,0 30,0 32,5 35,5 37,0
L eol 18,4 20,2 23,1 24,0 23,8 22,5 24,5
. L res 27,0 27,5 29,5 32,5 36,0 38,0 38,5
Havrincourt
L amb 27,5 28,5 30,5 33,0 36,5 38,0 38,5

Emergence

*Bruit ambiant inférieur a 35 dB(A)

L eol : bruit particulier des éoliennes étudiées - L res : bruit résiduel en dB(A) - L amb : bruit ambiant en dB(A) - E : émergence en dB(A)

{

Conformité évaluée / arrété du 26 ao(t 2011

Risque de dépassement des valeurs autorisées
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Département du Nord
Commune de FLESQUIERES
CARTE COMMUNALE

PLAN DE ZONAGE |

Capacité d'accueil

Capaché d'accuell de la zone constructitle SC :

@ Offo da logements en tissu bt axistant : 8
@1

Rétention fonciére de 30% en PAU, soit 6 terrains disponibles

Offre de logements en ouverture & lurbanisation : 6
~Rue de La-Haut: 6

Totad : 14 torralns classés, solt 12 terrains disporitles
compte tenu dune rétantion fonciéee de 30% en parie urbanisde,

Largaur moyenne de fagade envisagde pour les futurs temalns : 17 & 20m
moyenne des terrains sion : 800 m2
Superficle moyenne des terrains envisagés en fissu urbain existant ; 800 m2

LEGENDE :
SC  secteur o les constructions sont autortsées

N Secteur ol les constructions ne sont pas admises, & l'exception de ©
Ia réfection ou

tes aces collect's,
s s orccle

ou forestiére. et & 1o mise en valeur des ressources naturelies,

(Adt. L 124-2 du code de Furbanisme)

e Limite de zone constructitle

S rommie
(d"aprés données communales)

% M(MG:MSHCS)

GRAN ot ek e BSOS
Do et DEF, o™ el UL
o o

s [ W) vere———— ‘GA«MN
Maj agres riunion & 1MO42011 o
22000012 | Mw © Syt
©

Votre conseiller, Votre partenaire

3142012 | Maj 30nage ree den Hant

;
*ﬁ

!
H
f

S
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Contrailnt es,




it res de choi x
Type de criteres a respecter:

Techniques : Paysager :
A Gabarit des machines A Contexte paysager éloigné,
A Effets de sillages entre les machines 0 rapproche etimmediat
AContexte ®olien (pr@#mlﬁat@rat'gnﬁvgut?llres
parcs) A Angle de respiration
A Tampons routes départementales, A Patrimoine et autres monuments
autres infrastructures, tampons doéi mportance
batis
Ecologique :
ermtoriatnc: A Etat initial avifaune (oiseaux)
A Rugosité géographique d‘é A Etat initial chiroptére (chauve -
A Répartition par commune souris)
A Acceptabilité des populations A Autre faune et flore

A Tampon par rapport aux espaces
boisés (haies arborées incluses)
200m dans les Hauts de France
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Préconsultation des parties prenantes majeures:

I,En amont du développement du projet
étape clef pour valider la viabilité du projet: i

Preret ok La REGION Hauts-pe-Fraxce

Direction regionale des

. , alfaires culturelies WEB Energie du vent SAS
I Consultations effectuées: S o
22 Rue Charcot
P 75015 PARIS
0328367862
gilles leroy @ culture. gouv. fr

LILLE, le 15/05/2019

g D R EAL Rétérences : CPO624211900034-1
C Préfecture : = P
Objet : i C ie & un projet d'aménagement

g DDT Références : HAVRINCOURT (PAs DE-CALAIS) Prqel éolien sur kes communes de Flesquiéres et

o

Havrincourt
CP0624211900054

Q D RAAC Livre V du Code du patrimoine

Madame, Monsieur,

D | R C A M A r ® d A - . Vous mavez transmis un dossier relatif au projet visé en référence afin que jexamine sil est susceptible de
l I l e e O a | r donner lieu a des prescriptions archéologiques. Cet envoi constitue une d'i p au titre

de l'article R.523-12 du code du patnmome

g DGAC (AVIatIOH ClVlle) Jaill den éception 4 la date du 28 janvier 2019.

Aprés examen du dossies, je vous informe que, en- I'état des issances ar i sur le secteur

G d . ” concerné, de la nature et de limpact des travaux projetés, ceux-ci ne semblent pas susceptibles d'affecter des

en armerle SGAMI du p g Ce projet ne donnera pas lieu & une prescription d'archéologie
préventive. .

des prescriptions d'archéologie prevenuve Ce

V4 V4 - 3
(; Operateu rS telephon I e Eo,:wncement est vflamscmq ans saa\:’l:rl votre pro;t connait des modifications substantielles ou si I'état des

connaissances sur ce territoire évolue.

yd - : r
C Operateur transport energie ey bierigh il gttt oA ol gl bl

L.531-14 du code du patrimoine, et je vous remercie d'en informer mes services.

g T RAP I L (étu d e com p I é me ntal re ré al |Sée) Mes services se tiennent a votre disposition pour vous apporter toutes les informations que vous jugerez utiles.

Je vous prie d'agreer, l'exp! d§ ma g

¢ RTE S

Pour le Directeur régmal des affaires culturelles,

g S U EZ Le Conservatezf' przg;i« ma\qtmhéologie adjoint

C SNCF 7 ol
C Autoroute 3 rue du Lombard - CSS0016 - 39041 Lille cedex Téléphone : 03 20 06 K7 58 fck copic : 03

28 36 62
Site d'Amiens - 3 rue Henri Daussy - CS44407 - smm \m-cm v}.\l Tek ph_ col 0 3‘0')Tcl~u-p»cﬂ.‘ 2973356




Contr al
Infrastructures:

- \WTampon autoroute (A2)

\V Tampon
Départementale(D89 et
D92)

~ \//Distance minimale des

~ habitations : 700m

|
\VConduite TRAPIL
~ \WNids protégés

\V Tampons bois et bosquets
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Infrastructures

WEB

Energie du Vent

Cim. brit. * P~ ST,

.

gy

.
.
“a.

[

o
ies e’
\& ('/ LUimites communales
\ ~

o oo s
A, PArbre Chaud

Infrastructure
10 Autoroute tampon
Route Départementade tampon
<=+ Falsceau Mertzien
. e N 4 Bati tampon (59)
7 == z & Babitamapon (62)
S -

............

o

R e P NG A S

e
P ot

Naw

o

i

fa Couture

=
. \ i
SO
NS
.7\, & P
« A\ s
— o
t 1\ it 3
N bt v
Vieux Moulin
z h Taceos




Contrailntes dol mpl antati on

Autres enjeux et contraintes
reglementaires - -

Projet éolien des Bosquest/ Extension
f ; du parc des portes du Cambrésis

) Contraintes et T [acnie
i Implantation Brig
7

//
/ /
WFB & 3 Graln%ou‘rt;ls;‘havrlnoouﬂ, //
- S ) /Jes Collets |/ )
| / \ /f
) /|

\/V Distance minimale des
habitations : 700m

Energie du Vent |

b

L

N

?\ Réalisation : QDE - 2022

\W Conduite TRAPIL

\W/Nids protégés

\V Tampons bois et bosquets

Voroings
a Chaudiére

Parc des portes du .

Cambrésis

‘ Implantation Finale

X

& Poste de livraison

Infrastructure

~ Tampon habitations (700m)

>
4 77] Tampon TRAPIL -
< hydrocarbure (200m)

Environnement

Tampon nid protégé (400m)
|

Fond de carte : IGN - Scan 25 I/

Tampon bosquets (200m) Source des données : WEB Energie du Vent /[




Maitrise fonciere

Sécurisation des parcelles et chemins sur les 2 zones

¢
¢
¢
¢

Toutes |l es parcelles n®cessaires pour | 6i mplantat i c
Maitrise des parcelles connectées au 1" Parc (ex: Poste de Livraison)

Convention pour | 6acc s aux €Paemi ns finalis®e (avec
Maitrise fonciére pour la Base Vie

Légende
)
! Implantation
. Y 4

CADASTRE- PARC DES BOSQUETS CADASTRE- EXT PARC DES PORTES DU CAMBRESIS

Légende

[ ® | Eolienne déja en activité

‘ Implantation des nouvelles éoliennes

[] Parcelle cadastrale

[ Parcelle cadastrale

Réalisation: WEB Energie du Vent
FCE- 01/07/2024

Réalisation: WEB Energie du Vent
Echelle: 1:9000

FCE- 01/07/2024
Echelle: 1:9000




Vari ant es Ol mpl antati ons




Vari ante OAutorouteo : 5 machi nes

Vv

Impact écologique, paysager et
patrimonial faible

Recommendations par les
Bureauxd 60 Et etgpreferences
de la DREAL.Validation du CM

Refus des riverains pour la
turbine en pointe (moins de 700m
de distance aux premieres
habitations)

29



